
Vergelijkend onderzoek 
emissies 

verjongingsmiddelen 
InnovA58



TNO locatie Rijswijk (ZH)
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DSS - CBRN protection

Dreigingsanalyse

Detection 
identification 

and 
monitoring 

Hazard 
management 

Warning and 
reporting 

Medical 
countermeas

ures 

Fysieke 
bescherming 

Systeem integratie 
Risico analyse
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Bijzondere faciliteiten



De opdracht – Emissieonderzoek
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Secundaire opdracht



Selectie van ontvangen monsters



Monster voorbereiding

• Vloeibare samples: 8 mL (± 8 gram) afgewogen in 95x10 mm petrischaal  
• Vaste sample: ± 58 gram afgewogen in 95x10 mm petrischaal 
• 3 samples al in petrischaal ontvangen van TNO Delft



Ontleding door analyse?



Aanpak: bouwstoffen emissies



Temperatuur opstelling

Ingestelde temperatuur vs. temperatuur sample



Monstername en analyse



Resultaten bouwstoffen – temperatuur effect



Ook op FTIR?



Identificatie van stoffen



Verschillende emissiepatronen



Aanpak mengsel emissie 



Overzicht van gemaakte mengsels
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Resultaten mengsel emissie



Kunnen we stoffen herleiden?



Ook op FTIR?



Samenvattend…
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Hoe nu verder?
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